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Z2 Przedmiar robot.

Z3 Kosztorys Inwestorski.



1. Podstawa opracowania

[Zlecenie Inwestora,

[1Ocena stanu technicznego budynku,

[IWizja lokalna,

[IPolskie normy i przepisy zwigzane z projektowanym obiektem, w tym:

- Uchwata Rady Ministréw z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajaca uchwate w sprawie
Rzadowego

programu wspierania w latach 2009-2014 organéw prowadzacych w zapewnieniu
bezpiecznych

warunkow nauki, wychowania i opieki w klasach I-1ll szkot podstawowych i
ogoinoksztalcacych szkdt muzycznych | stopnia - ,Radosna szkota”,

- Uchwala Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rzadowego programu
wspierania w latach 2009-2014 organdw prowadzagcych w zapewnieniu bezpiecznych
warunkoéw nauki, wychowania i opieki w klasach I-lll szko6t podstawowych i
ogolnoksztatcacych szkot muzycznych | stopnia - ,Radosna szkola”,

- Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie form i zakresu finansowego wspierania
organdw prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania i
opieki w klasach -1l szkot podstawowych | ogdinoksztatcacych szkét muzycznych |
stopnia (wersja skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw).

2. Zakres opracowania

DOpracowanie koncepciji placu zabaw zgodnych z regulaminem programu
JOpracowanie dokumentacii projektowej matego placu zabaw w ramach rzadowego
programu ,Radosna szkota”

[1Opracowanie kosztorysu Inwestorskiego

D Opracowanie przedmiaru robot

3. Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziaki oznaczonej numerem
194/2, lezacej w miejscowosci Ojrzanowo, gmina Labiszyn. Jest to teren
niezabudowany, ogrodzony, z wjazdem z drogi gminnej przynalezny do Szkoly
Podstawowej w Ojrzanowie, stanowiacy nieuzytki z drobna roslinnoscia.

4. Opis og6lny idei zagospodarowania szkolnego placu zabaw w

programie ,,Radosna Szkota”

OGOLNY OPIS IDEI WYPOSAZENIA SZKOLNYCH PLACOW ZABAW DLA DZIECI
MLODSZYCH

Fragment terenu lub dziatki, przeznaczony pod ustawienie urzadzer wyposazenia i
ciagbw komunikacyjnych, powinien posiada¢ konfiguracje ptaska, by nie stawiaé
przeszkéd w dostepnoci dla dzieci, badZ 0s6b niepeinosprawnych (naturalne spadki
terenu nie powinny przekraczac 0,5%); nie nalezy wyposazac¢ tych terenéw w schody
terenowe.

Furtki wejSciowe w ogrodzeniach badz wejscia w wygrodzeniach zywoptotowych
powinny posiadaé szerokosé 2 1,0 m).

Fragmenty terenéw zielonych moga posiadaé konfiguracje urozmaicona, z
mozliwoécig dowolnego uksztatowania (o spadku maksymalnym nieprzekraczajgcym
30°) podioza pod nasadzenia i zasiewy, uzaleznione gatunkowo od strefy



klimatycznej ich lokalizacji. Dodatkowo, roélinnos¢ przeznaczona do obsadzen, nie
powinna by¢ niebezpieczna (trujgcea, ostra czy kiujgca).

Teren placu zabaw powinien spemia¢ wymogi pod wzgledem ilosci nastonecznienia,
stwarzaé mozliwos¢ zacienienia roslinnoscig oraz spemia¢ wymogi w zakresie
stosownych odlegtoéci, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15
czerwca 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6Zniejszymi zmianami).
Wszystkie nawierzchnie wyposazenia piacéw zabaw powinny by¢ przepuszczaine,
bez

koniecznosci stosowania odwodnien skanalizowanych oraz nalezy je realizowaé
zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace
upadki).

Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia placow zabaw na nawierzchniach
bezpiecznych zaprojektowano w taki sposdb, by znajdowaly sie one od siebie oraz
od innych nawierzchni w odlegtosci min. 1,50 m. Zapewniono takze przy lokalizacji
hustawek wahadtowych odlegto$é min. 3,80 m w strefie nawierzchni bezpiecznej.
Wszystkie urzadzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny by¢
wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposazenie placu zabaw i
wymagania bezpieczenstwa).

Koncepcja pokazuje rowniez mozliwosé czesciowego, badz catkowitego wygrodzenia
terenu placu zabaw {w tym ogrodzenia 2ywoplotowego) — w zaleznosci od miejsca
jego lokalizacji na terenach szkolnych, ew. przyszkolnych — w celu zapewnienia
bezpieczenstwa dzieciom najmtodszym.

5. Opis rozwigzan szcregotowych placu zabaw w programie ,,Radosna Szkofa”
SZKOLNY PLAC ZABAW "MALY" O POWIERZCHNI 240m2

zagospodarowanie przewiduje zorganizowanie placu zabaw na terenie o ksztalcie
zblizonym do rzutu kwadratu o wymiarach 15 x 16 m i wydzieleniu:

[Istrefy do zabaw i ¢wiczef ruchowych o nawierzchni bezpiecznej (piankowej,
gumowej}, o powierzchni ~150 m2

Ostrefy komunikacyjnej (Sciezka) o nawierzchni typu tartan (lub inna syntetyczna), o
powierzchni ~20 m2

{istrefy Zielonej pod trawniki i obsadzenia roslinnoscig Sredniag (krzewy) i wysoka
(drzewa) o powierzchni ~70 m2

5.1. Ogrodzenie terenu placu zabaw.

Zakiada sie mozliwo$¢ wygrodzenia terenu placu zabaw dla dzieci z wykorzystaniem
ogrodzenia juz istniejgcego oraz fragmentaryczne jego wygrodzenie od pozostatej
czesci terenu poprzez nasadzenia formowanego zywoptotu.

5.2. Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabaw.

Plac zabaw wyposaZzono w urzadzenia (lub ich zestawy) niezbedne do rekreacji
ruchowej i éwiczen zrecznosciowych dla dzieci mtodszych w wieku szkolnym, takie
jak np:

- hustawka wahadtowa podwdjna

- hustawka ,wazka’

- pajak linowy

- §cianka wspinaczkowa

- zestaw 1 wiezy z mostkiem, pochyinia, przeplotnia, drabinks, zje2dzalnig



5.3. Wyposazenie placu zabaw w elementy dodatkowe takie, jak:

- taweczki

- kosze na Smieci

- tablica informacyjna z regulaminem

- tabliczki informujace o sposobie wykorzystania danego elementu wyposazenia i
przestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania

5.4. Wyposaienie placu zabaw w nawierzchnie takie jak:

- nawierzchnia bezpieczna (piankowa) — kolor pomararnczowy - paleta barw
PANTONE: 152 C; RAL:

2011 Tieforange — utozona z ksztattek, tworzacych nieregulame uktady powierz¢hni;
- nawierzchnia typu tartan (lub inna syntetyczna) — kolor niebieski — paleta barw
PANTONE: 540 C;

RAL: 5003 Saphirblau — utozona w postaci wijacej sie tagodnymi tukami Sciezki;

- nawierzchnia trawiasta — odcienie koloru Zielonego — drzewa i krzewy lisciaste §
iglaste oraz oddzielenia i izolacje Zzywoplotowe, przeplatajace sie fagodnie z
nawierzchnig bezpieczna.

Fragment terenu ,zielonego” szkolnego placu zabaw winien peini¢ rowniez funkcje
rekreacyjna, stuzacy do zabaw i wypoczynku,

Kolory nawierzchni przyjeto zgodnie z kolorystyka znaku identyfikaciji wizuainej
programu ,SZKOLA BEZPIECZNA | PRZYJAZNA".

Elementy wyposazenia placu zabaw dla dzieci mtodszych na terenach przyszkolnych
mozna projektowaé w konwencji ,naturalnej”, z materiatdéw drewnianych (okraglaki,
bale) oraz wykonanych z lin sizalowych, bad? laficuchéw i drazkéw metalowych, z
dominantami w kolorze niebieskim jw., ktore przedstawiono na planszach
rysunkowych (elementy gotowe — projektowane na zamodwienie — winny posiadac
wszelkie certyfikaty).

Istniejace juz wyposazenie terenéw szkolnych w urzadzenia rekreacyjno-ruchowe,
Zieleh, fawki czy kosze na $mieci — mozna dowolnie wiaczyé w projektowane place
zabaw dla dzieci miodszych.

6. Wytyczne realizacji placu zabaw w programie ,,Radosna Szkota”
6.1. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Projektuje si¢ wyloZzenie czesci powierzchni placu nawierzchnia trawiasta. Nalezy ja
zlokalizowa¢ na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagfebiern terenu.
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, ulatwiajacym
powierzchniowy odplyw wody.

Szpalery zywoptotow oraz drzew i krzew6w formowanych, stanowié bedq
jednoczesnie bariere izolacyjng.

Przed zatoZeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowaé teren (usuniecie
kamieni, $mieci, korzeni itp.).

Po przekopaniu terenu na glebokos¢ szpadia (w przypadku mato urodzajnei ziemi),
nalezy zastosowac 10 centymetrowa warstwe kompostu, mieszajac go z ziemig,
Nastepnie teren pod ulozenie darni z rolki lub zasiew trawy nalezy ograniczyé
obrzezem oraz wyréwnaé.

Podioze nale2y przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i
w tym czasie systematycznie go odchwaszczaé. W celu skrocenia tego okresu
mozna zastosowac $rodki chwastobojcze.



Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokonac w ilosci wigkszej o 5% niz
wynika to z obliczeri powierzchni trawiastej.

6.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Proiektuje sie nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng (piankowg, gumowa) do
stosowania na zewnatrz (zgodnie z norma), do umieszczenia na niej elementow
urzadzen do éwiczen ruchowych, w formie nieregularnej, migkko uktadajacej sie
plaszczyzny lub fragmentéw tych ptaszczyzn.

Nawierzchnie nalezy uktada¢ na pedbudowie z kruszywa naturainego,
stabilizowanego mechanicznie. W celu watwienia splywu wod opadowych nalezy
zastosowaé na nawierzchni spadek ~1,0 %.

W przypadku wystepowania pod projektowang nawierzchnig gruntéw gliniastych
nalezy dodatkowo zastosowac warstwe odsaczajaca.

6.3. NAWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA

Projekiuje sie zastosowanie na chodniki piesze (Sciezki) nawierzchnig z wyrobdw
typu tartan (lub inna syntetyczna, rozwijalna lub wylewana, zgodna z wymogami
przywotanej normy).

Szerokost Sciezek wynosi ~1,5 m. Uksztattowano jg w ukiadach luzno wijacych sie, o
ksztattach obiych.

Nawierzchnie wiw ciggéw nalezy ograniczyé obrzezem betonowym na styku z
nawierzchnig trawiasta,.

W celu utatwienia splywu wod opadowych nalezy zastosowadé spadek poprzeczny 2,0
%.

7. Opis szczegolowy projektowanego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w
Ojrzanowie

Zaprojektowany szkolny plac zabaw ma umoziiwi¢ mlodszym dzieciom
podejmowanie aktywnosci fizycznej w sposob pozwalajacy roziadowad napiecia
emocjonalne i fizyczne, wynikajace z mozliwego ograniczenia spontanicznej
aktywnosci w trakcie zaje¢ prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw powinien
by¢ przygotowany do prowadzenia z dzie¢mi roznych form zajeé ruchowych (na
przyktad pokonywania przeszkdd, wspinania, czworakowania, przeskokow,
przeplotow czy zwisow).

Ziokalizowano plac zabaw w sasiedztwie terenu przeznaczonego na boisko, ktére
moze by¢ wykorzystywane do prowadzenia zabaw i gier ruchowych dzieci w
przedziale wiekowym 3-12 lat.

Projektowany plac zabaw urzadzony przez szkote ma by¢ bezpieczny dzigki
zastosowaniu howoczesne|, bezpiecznej nawierzchni pod urzgdzeniami, wiasciwym
rozmieszczeniu sprzgtu znajdujgcego sie na placu zabaw oraz przyjaznemu
zagospodarowaniu pozostatego terenu zielenig,

Wielkosé i potozenie dziatki przeznaczonej na lokalizacje placu narzucito
rozmieszczenie projektowanych nawierzchni i urzadzen oraz terenu zielonego.
Teren dziatki znajduje si¢ w ogrodzeniu terenu szkolnego i zostanie jedynie
ogrodzony Zywoplotem wys. 1,0 m.

Dojscia do placu zabaw poprzez istniejacy chodnik i dziedziniec szkoly z kostki
betonowej. Plac zabaw zasadniczo o ksztalcie prostokata z nieregularnymi strefami
przy poszczegdinych urzadzeniach zaprojektowano w kolorze pomarariczowym.
Kolorem niebieskim odznaczone zostang dojécia do urzadzen.



7.1. Nawierzchnia

Zgodnie z zatozeniami projektu bezpieczenstwo placu ma byé zagwarantowane
dzieki zastosowaniu nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urzadzeniami,
zgodnej z norma EN 1177.

Zaprojektowano nawierzchnie syntetyczng dwuwarsiwowa, wylewana na budowie,
wodopirzepuszczalng, bezspoinowa typ ELTAN P, w odcieniu PANTONE: 152 C,
RAL: 2011 (pomaraficzowy), oraz w odcieniu PANTONE 540 C, RAL 5003
(niebieski).

Nawierzchnia winna sie charakteryzowa¢ duza trwatoscig koloréw oraz odpornoscig
na §cieranie jak i odpornoscig na dziatanie warunkdéw atmosferycznych, jak wilgo¢,
mréz czy duze skoki temperatury.

Pokrycie winno posiadaé atest PZH.

Podloze pod nawierzchnig musi umoliwiaé wiasciwe odprowadzenie wody. Jezeli w
trakcie prowadzonych prac podioze okaze si¢ nieprzepuszczalne, nalezy zapewnié
odpowiedni system odprowadzania wody poprzez zastosowanie rurek PCV
perforowanych.

lLp. |Nazwa urzadzenia Wysokosé Wymagana Powierzchnia
_ swobodnego |grubosé strefy
upadku nawierzchni bezpieczenstwa
{netto)
1 Zestaw nr 8 do1,3m 40 mm 59,00 m?
2 Karuzela tarczowa do1,0m 30 mm 21,00 m*
3 Hustawka wazka do1,0m 30 mm 15,00 m*
4 Hustawka podwdjna do1,0m 30 mm 34,00 m°

Razem: [ 129,00 m*

z uktadu nawierzchni w projekcie wynika pod urzadzenia | 150,00 m*
na dojscia | 20,00 m?

Wymagana grubo$§¢ nawierzchni placu zabaw 40 mm 70,00 m*
Wymagana grubo§¢ nawierzchni placu zabaw |30 mm 80,00 m*
Wymagana grubos¢ nawierzchni dojcia 30 mm 20,00 m?

Zwraca si¢ uwage na prawidiowe przygotowanie podtoZa, ktére powinno byé
poddane odbiorowi przez osobg uprawniong, przed przystapieniem do wykonywania
nawierzchni bezpiecznej.

Wykonawca musi sie §ci$le stosowac do instrukgcji producenta przy przygotowaniu
podioza.

Kolejnosé robot jest nastepujaca: usuna¢ glebe na glebokos$¢ 20 om pius grubosé
nawierzchni przeznaczonej do montazu. Ulozy¢ warstwe geowlbkniny na
powierzchni, oddzielajac warstwe kruszywa skalnego od gruntu rodzimego.

Na brzegach ulozy¢ elementy krawedziowe elastyczne lub elementy betonowe.
Podloze pokry¢ warstwa kruszywa skainego o ziarnie 2-32 mm
{wodoprzepuszczalne), zageszczonego mechanicznie do 1s>0,98 . W razie
konieczno$ci zamontowad system odprowadzania wody z rury perforowanej PCV,
ktory zapobiegnie wypieraniu zamontowanej hawierzchni. Kruszywo ukiadaé
warstwami o grubosci max. 100 mm.



Nastepna warstwe stanowi kruszywo mineralne o ziarie 0-7 mm, uktadane w
spadku, 0 minimalnej grubosci 5cm. Warsiwa zageszczona mechanicznie do
Is>0,98. W celu ulatwienia splywu wod opadowych nalezy zastosowaé na
nawierzchni spadek ~1,0 %. Sprawdzi¢ wypoziomowanie warstwy i w razie potrzeby
poprawi¢ mieisca nierdwne odpowiednim materialem np. drobnym Zwirem i zagescic.
Podioze nie moze wykazywaé odchylenia od poziomu wigkszego niz 5 mm przy 3 m
lacie. Na tak przygotowane podioze mozna dokonywaé uktadania warstw
bezpiecznej nawierzchni stosujac sig do instrukcji producenta.

7.2, Wyposaienie

Projekt zaklada wyposaZzenie placu zabaw w urzadzenia niezbgdne do rekreacii
ruchowej i twiczen zrecznosciowych dia dzieci miodszych w wieku szkolnym. Zaleca
sie montowanie urzadzen przed wlozeniem nawierzchni syntetycznej przez
wyspecjalizowang firme.

Na placu zaprojektowano dwie taweczKi dla nauczycieli z wieszakami
umozliwiajacymi odwieszenie okrycia wierzchniego w stoneczne dni oraz kosz na
$mieci oraz regulamin wraz z tablicg informujaca o nastepujgcej treéci , Szkolny Plac
Zabaw wyposazony zostat w ramach programu rzadowego Radosna Szkota” . Przy
regulaminie w zamknigtej szafce, od ktdrej ma nauczyciel musi znajdowa¢ sie
apteczka oraz urzadzenie alarmujace o wypadku.

‘Wszystkie urzadzenia i elementy wyposaZenia placu zabaw nalezy fundamentowad i
instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1178-7:2009 i czescig rysunkowa
opracowania.

Na wyposazenie placu zabaw skiada sig:

l. Zestaw zabawowy nr B

Zestaw skladajacy sie z podestu wejsciowego z metalowsg wejscidwka i poreczami,
wiezy niskiej z zabezpieczeniami sklejkowymi, ze zjezdzalni o konstrukciji catkowicie
metalowe] ze slizgiem z blachy nierdzewnej, z metalowym balkonikiem z przeplotni
drewnianej oraz drabinki krzyzakowej drewnianej. Calo$¢ wykonana z drewna
klejonego pieciowarstwowo i toczonego. Posadowione w gruncie za pomocq kotew
metaiowych,

Wymiary: 5,58x5,28 m



II. Hu$tawka podwadjna

Urzadzenie zabawowe dia 2 os6b. Czgs¢ no$na z drewna sosnowego z belkg
metalowa,

Wymiary: 3,50x1,60x2,15 m




it i A

HUSTAWKA

PODWOJNA
Z BELKA METALOWA
0371

i,

lll. Hustawka wazka

Urzadzenie zabawowe dla 2 os6b, Belka pozioma metalowa diugosci 3,0 m ér. 108
mm z siedziskami gumowymi, catos¢ malowana proszkowo.

Wymiary: 3,0x0,45x0,85 m

HUSTAWKA

WAZKA

NA 2 SPREZYNACH
03595




IV, Karuzela tarczowa

Podest z aluminiowej blachy ryflowanej. Pozostate elementy metalowe malowane
proszkowo.
Wymiary: §r. 120 em

- ———

TARCZOWA
2120
04010

V. Lawki z wieszakiem
Lawki z wieszakiem — tawki drewniane osadzone w gruncie z wieszakiem
drewnianym z sze$cioma kotkami do zwieszenia odziezy

LtAwWKA

Z WIESZAKIEM
090




VI. Kosz na $mieci
Kosz na $mieci z polwatkdw drewnianych mocowany w ziemi na dwdch nogach
drewnianych.

Vil. Tablica -

Tablica z pbiwatkéw drewnianych i ptyty mocowana w ziemi na dwoch nogach
drewnianych. Tablica z opisem ,Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach
programu rzadowego RADOSNA SZKOLA” wraz z regulaminem okreslajgcym
zasady i warunki korzystania z placu zabaw.

10. TABLICA DREWNIANA
Z REGULAMINEM




7.3. Zielen

Na czesci przeznaczonej ha zielerh zostat zaprojektowany trawnik wysiewany, w
otoczeniu drzew i krzewow zroznicowanych gatunkowo, odmiennej kolorystyce i
ksztalcie pobudzajace wyobraznie dzieci. Materiat roslinny powinien by¢ zakupiony w
sklepie specjalistycznym lub w szkédice .

Zastosowana mieszanka traw powinna byé odporna na trudne warunki uzytkowania.
Sadzenie krzewéw powinno byé poprzedzone przygotowaniem odpowiedniego
podioza przeznaczonego pod rosliny lsciaste .

Dobor gatunkowy:

- zywotnik zachodni ,szmaragd”

8. Czes¢ rysunkowa

[IRysunek nr.01 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKE NR 157

JRysunek nr.02 - USYTUOWANIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA PLACU ZABAW
[Rysunek nr.03 - GEOMETRIA PLACU ZABAW ) _

Rysunek nr.04 - STREFY BEZPIECZENSTWA URZADZEN NA PLACU ZABAW
[JRysunek nr.05 - WARSTWY NAWIERZCHNI PLACU ZABAW 1 DETAL
OSADZENIA KOTEW



