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I.  OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie przygotowano na podstawie: 

• zlecenia inwestora; 

• projektów branŜowych; 

• Uzgodnień międzybranŜowych; 

• Obowiązujących przepisów i norm, a w szczególności: 

• Norma wieloarkuszowa PN-IEC 6036 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
(wraz z nowymi wydaniami PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia) 

• PN-EN 12464-1:2003 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 
pracy wewnątrz pomieszczeń 

• PN-EN 1838 2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

• N SEP-E-004 Elektrotechniczne I sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla remontu 
istniejącej stacji wodociągowej w Nowym Dąbiu. 
 
Projekt swoim zakresem obejmuje: 

• Wymianę istniejących instalacji elektrycznych. 

Uwaga: instalacji automatyki dla stacji uzdatniania wody wg oddzielnej dokumentacji AKPiA. 

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

3.1 Stan istniej ący, zasilanie podstawowe, zasilanie rezerwowe 

Obiekt zasilany jest linią kablową nn, która wprowadzona jest do budynku stacji uzdatniania 
wody, do rozdzielnicy głównej RG (zasilanie podstawowe). Obiekt zasilany jest na napięciu 
0,4kV. Rozdzielnica główna RG wykonana jest jako skrzynkowa, Ŝeliwna. W rozdzielnicy 
zabudowane są dwa układy pomiarowo – rozliczeniowe (liczniki energii czynnej): 

• dla stacji uzdatniania wody (zgodnie z umową o przyłączenie z Enea S.A., moc umowna 
11kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 3x25A gG); 

• dla mieszkania usytuowanego w obrębie stacji – zabezpieczenie przedlicznikowe 1x25A 
gG. 

Rozdzielnica główna, tak jak i instalacje odbiorcze, z uwagi na zły stan techniczny oraz 
niespełnianie aktualnych przepisów i norm naleŜy wymienić. 

Linię zasilającą przełączyć do nowej rozdzielnicy RG, podobnie układy pomiarowe - naleŜy 
przenieść do nowej rozdzielnicy RG. 

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla mieszkania pozostawić bez zmian, przewód zasilający 
podłączyć do RG (zalicznikowo).  

Z uwagi na wzrost mocy dla stacji uzdatniania wody,  Inwestor powinien wyst ąpić do 
dostawcy energii o zwi ększenie mocy umownej. Moc przył ączeniow ą po remoncie 
kalkuluje si ę (zgodnie z bilansem mocy) na 40,0kW (zabezpieczeni e przedlicznikowe 63A). 



  

Rolę zasilania rezerwowego dla stacji uzdatniania wody pełni istniejący generator prądotwórczy 
30kVA/400V z rozruchem ręcznym. Generator (wraz z kompletnym układem wydechu spalin) 
zabudowany jest w odrębnym pomieszczeniu. 

Ze wzgl ędów bezpiecze ństwa dla generatora stosowa ć paliwo – olej nap ędowy o 
temperaturze zapłonu nie mniejszej ni Ŝ 55°C. W pomieszczeniu zabrania si ę 
przechowywania paliwa w innych pojemnikach, ni Ŝ w fabrycznym zbiorniku generatora. 

Generator prądotwórczy posiada własny wyłącznik awaryjny. 

3.2 Bilans mocy 

Moce zainstalowane: 

• Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne: Pi = 2,79kW 

• Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia: Pi = 21,0kW 

• Ogrzewanie elektryczne: Pi = 13,4kW 

• Urządzenia technologiczne, wentylacja: Pi = 38,26kW 

• Rezerwa 2,0kW 

Razem Pi = 77,45kW 

Współczynnik jednoczesności kj = 0,52 

Moc szczytowa Ps = Pi x kj = 77,45 x 0,52 ≈ 40,0kW 

3.3 Rozdzielnica główna RG, główny wył ącznik pr ądu. 

W miejscu istniejącej rozdzielnicy RG naleŜy wybudować nową, stojącą w obudowie np. Profi+ 
IP30. 

W RG naleŜy zainstalować przełącznik sieć / agregat, który uniemoŜliwiać będzie spotkanie 
napięć pochodzących z sieci i generatora. 

W RG zabudować wyłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym, sterowanym przyciskiem przy 
wejściu głównym do budynku stacji. Stosować przycisk np. typu WG-1S prod. Elektromet 
(obudowa podtynkowa lub natynkowa, IP55). Do przycisku sterującego naleŜy doprowadzić kabel 
niepalny typu NHXH FE 180/E90 3x1mm2. Kabel układać na tynku na uchwytach certyfikowanych 
E90 oraz pod tynkiem. 

Generator prądotwórczy posiada własny wyłącznik awaryjny. 

Wszystkie przyciski i wyłączniki bezwzględnie opisać i odpowiednio oznakować. 

Szczegóły na załączonych rysunkach. 

3.4 Prowadzenie przewodów i kabli 

Kable i przewody dla zasilania urządzeń stacji uzdatniania wody naleŜy prowadzić w budynku – 
na korytkach kablowych (stalowych, ocynkowanych, perforowanych), istniejących linkach 
stalowych nośnych (przewody dla oświetlenia), rurkach elektroinstalacyjnych natynkowo. Na 
zewnątrz kable prowadzić w rowie kablowym. 

3.5 Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 

Z rozdzielnicy RG wyprowadzić obwody dla zasilania gniazd wtykowych oraz zestawów gniazd.  

Stosować przewody typu YDYŜo.  Stosować osprzęt w wykonaniu natynkowym, IP44.  

Szczegóły na załączonych rysunkach. 



  

3.6 Instalacja zasilaj ąca urz ądzenia technologiczne 

Z rozdzielnicy RG wyprowadzić obwody dla zasilania urządzeń technologicznych stacji 
uzdatniania wody. Stosować przewody typu YDYŜo. Przewody prowadzić na korytkach 
kablowych, zejścia do urządzeń wykonać w rurkach elektroinstalacyjnych.  

Sterowanie urządzeniami technologicznymi w zakresie branŜy AKPiA. Podany na schemacie 
sposób sterowania  niektórymi urządzeniami technologicznymi potwierdzić na budowie i 
ewentualnie dostosować do wymagań branŜy AKPiA. 

Szczegóły na załączonych rysunkach. 

3.7 Instalacja ogrzewania elektrycznego 

Z rozdzielnicy RG wyprowadzić obwody dla zasilania urządzeń grzewczych. Stosować przewody 
typu YDYŜo. W hali filtrów zaprojektowano dwa aparaty grzewcze 6kW/400V, natomiast w 
pomieszczeniu rozdzielni oraz pom. generatora – grzejniki elektryczne np. olejowe 0,7kW/230V. 

Szczegóły na załączonych rysunkach. 

3.8 Instalacja zasilaj ąca urz ądzenia wentylacyjne 

Z rozdzielnicy RG wyprowadzić obwody dla zasilania wentylatorów wyciągowych. Stosować 
przewody typu YDYŜo. Sterowanie wentylatorami odbywać będzie się ręcznie za pomocą kasety 
sterującej, którą zabudować przy drzwiach wejściowych do hali filtrów. Kasetę wykonać w 
obudowie izolacyjnej, natynkowej, min. IP55. Kasetę wyposaŜyć w przycisk zielony (załącz), 
przycisk czerwony (wyłącz) oraz lampkę kontrolną, potwierdzającą działanie wentylatorów. 

3.9 Instalacja o świetleniowa 

Oświetlenie wewnętrzne budynku wykonano oprawami świetlówkowymi, stopień szczelności 
IP65. Zapewniono poziom natęŜenia oświetlenia zgodny z normą. Oprawy w hali filtrów 
montować do istniejących stalowych linek nośnych, przedtem jednak naleŜy potwierdzić 
moŜliwość ich wykorzystania. W pozostałych pomieszczeniach oprawy montować na suficie. 

Wybrane oprawy wyposaŜyć w moduły awaryjne 2-godzinne z funkcją autotestu. Do opraw  
z modułami awaryjnymi stosować przewody 4-ro Ŝyłowe. 

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie łącznikami oświetleniowymi, natynkowymi, IP44. 

Dla oświetlenia zewnętrznego zaprojektowano nowe oprawy montowane na wysięgnikach 
ściennych. Zaprojektowano oprawy  z sodowymi źródłami światła 100W, IP66. Stare oprawy 
zdemontować. Załączanie oświetlenia zewnętrznego odbywać się będzie ręcznie lub poprzez 
wyłącznik zmierzchowy. Sposób wyboru pracy – poprzez przełącznik zabudowany w RG. 

Szczegóły pokazano na rys. E-04 i schemacie ideowym RG.  

3.10 Instalacja ochrony od pora Ŝeń  

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wyłączenie  
z zastosowaniem rozłączników bezpiecznikowych z wkładkami topikowymi, samoczynnych 
wyłączników nadmiarowo- prądowych oraz wyłączników róŜnicowo-prądowych.  

Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Projektowana instalacja odbiorcza pracuje w układzie 
TN-S.  

Punkt rozdziału PEN na PE i N naleŜy dokonać na głównej szynie wyrównawczej, zabudowanej 
przy RG. Punkt rozdziału naleŜy uziemić (wykonać dodatkowy uziom pionowy). 

Stosować przewody o wzmocnionej izolacji 450/750V, kable 0,6/1,0kV. 

3.11 Instalacja poł ączeń wyrównawczych 

W pomieszczeniu RG zabudować główną szynę wyrównawczą GSW, którą uziemić. 



  

W pomieszczeniu hali filtrów wykonać lokalną szynę wyrównawczą - ułoŜyć bednarkę FeZn30x4 (jak 
na rys. E-05). Bednarkę montować na wspornikach ściennych, przyłączyć do GSW oraz dodatkowo 
uziemić. 

W pomieszczeniu generatora zabudować lokalną szynę wyrównawczą. 

Dodatkowo punkt zerowy generatora naleŜy uziemić.  

Do głównych i lokalnych szyn wyrównawczych przyłączyć: 

• wszystkie metalowe obudowy urządzeń i wyposaŜenia obiektu; 

• metalowe rury, korytka kablowe; 

• szyny PE rozdzielnic elektrycznych. 

Jako główny przewód wyrównawczy zastosować przewód LgYŜo 25 mm2.  

Wszystkie połączenia przewodów wyrównawczych i uziemieniowych powinny być wykonane  
w sposób pewny, trwały w czasie i chroniony przed korozją. 

3.12 Instalacja ochrony przepi ęciowej  

Zaprojektowano dwustopniowy układ ochrony przepięciowej klasy 1 i 2 (B+C), który zainstalować 
w rozdzielnicy RG. 

3.13 Instalacja odgromowa 

Obiekt wyposaŜony jest w instalację odgromową.  

Na dachu istnieje siatka zwodów poziomych, wykonana drutami stalowymi ocynkowanymi. 
Przewody odprowadzające prowadzone są na uchwytach ściennych i poprzez złącza kontrolne 
przyłączone są do uziomu. 

NaleŜy dokonać badań instalacji odgromowej i ustalić, czy wymaga wymiany.  

Jeśli instalacja spełniać będzie wymagania, naleŜy dokonać jej konserwacji. 

Ponadto wszystkie występujące na dachu elementy (kominki, wentylatory) powinny być 
umieszczone w strefie ochronnej zwodów pionowych. Do zwodów poziomych powinny być 
przyłączone wszelkie obróbki blacharskie, drabinki itp. 

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE 

Prace instalacyjne związane z instalacjami elektrycznymi  polegać będą m.in. na następujących 
robotach: 

• DemontaŜ opraw oświetleniowych, rozdzielnicy, przewodów i osprzętu elektroinstalacyjnego; 

• Przygotowaniu podłoŜa pod trasy kablowe, urządzenia, tablice rozdzielcze, oprawy, osprzęt 
elektryczny; 

• montaŜu koryt, rurek elektroinstalacyjnych; 

• kopaniu rowów kablowych; 

• montaŜu kabli i przewodów; 

• montaŜu urządzeń, tablic rozdzielczych, opraw oświetleniowych i osprzętu instalacji 
elektrycznych; 

• zarobieniu końców i podłączaniu pod zaciski przewodów i kabli; 

• wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony ułoŜonych przewodów i kabli instalacji 
elektrycznych 

• pomiarów i prób instalacji; 



  

• prac wykończeniowych. 

Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia i ludzi: 

• Istniejące uzbrojenie terenu i inne. 

Przewidywane zagroŜenia: 

Przewidywane zagroŜenia podczas trwania budowy: 

• upadek z wysokości – prace na wysokości ; 

• poraŜenie prądem elektrycznym – elektronarzędzia, niezabezpieczone przewody, niechlujne 
połączenia stykowe przy przedłuŜaczach itp.; 

• uderzenia spadającymi przedmiotami; 

• uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz na częściach maszyn będących w  
ruchu  - piły tarczowe i łańcuchowe, obracające się części betoniarek, zbrojenie konstrukcji, 
blachy i pręty; 

• wszystkie zagroŜenia występują na terenie budowy i przez cały czas prowadzenia robót. 

Wskazania sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników 

InstruktaŜ pracowników powinien obejmować: 

• szkolenie wstępne – po przyjęciu pracownika do pracy – inspektor BHP; 

• instruktaŜ stanowiskowy – przed przystąpieniem do pracy na placu budowy – kierownik lub 
wyznaczona osoba; 

• szkolenie podstawowe – w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy; 

• szkolenie okresowe – dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku 

Świadectwa odbycia szkolenia znajdują się w aktach osobowych pracownika lub są odnotowane w 
dzienniku szkoleń BHP na budowie. 

Wskazanie środków zapobiegających zagroŜeniu 

Wszelkie prace naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, uŜywając  sprawnych technicznie narzędzi i atestowanych materiałów zgodnie z ich 
specyfikacjami. 

Wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót budowlanych. 

Oznakować i zabezpieczyć wykopy  i przestrzenie otwarte na wysokościach. 

Oznakować plac manewrowy. 

Całość robót wykonać zgodnie z: 

• warunkami pozwolenia na budowę; 

• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – cz. V 
„Instalacje elektryczne”; 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912) 

• instrukcjami montaŜu i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów; 

Przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych naleŜy przeprowadzić 
szkolenie dotyczące w/w zagroŜeń i sposobu ich uniknięcia, potwierdzone wpisem do specjalnego 



  

zeszytu. Zeszyt ten powinien być zatytułowany „Szkolenie stanowiskowe” i zawierać m.in. 
następujące rubryki: 

• data szkolenia; 

• nazwisko i imię pracownika poddanego szkoleniu; 

• nazwisko, imię oraz stanowisko słuŜbowe pracownika nadzoru, przeprowadzającego 
szkolenie ze strony wykonawcy; 

• tematyka szkolenia; 

• podpis szkolonego; 

• podpis szkolącego. 

Na terenie budowy powinien przebywać przez cały czas pracownik nadzoru średniego ze strony 
Wykonawcy. Okresową kontrolę nad prawidłowością wykonawstwa robót wykonuje inspektor nadzoru 
ze strony Inwestora. 

Przestrzegać wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, składowania, posadowienia w 
wykopie montaŜu itp. W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie 
transportu, montaŜu, składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów, oznakowania miejsc 
niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak równieŜ w miejscach składowania, muszą być 
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poŜ. 

Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliŜu 
wykonywanych prac. 

Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poŜ naleŜy stosować niepalne ubrania, gaśnice proszkowe 
lub śniegowe, koc gaśniczy, apteczkę przenośną. 

5. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace instalacji elektrycznych wykonać zgodnie z obowiązującymi normami  
i przepisami wykonania i odbioru.  

Do realizacji mogą być dobrane urządzenia innych producentów niŜ podano w projekcie, jednak 
naleŜy zachować nie gorsze parametry techniczne. 

Wszystkie elementy instalacji elektrycznych winny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 
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