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Przekrój poprzeczny przez jezdniŒ Przekrój poprzeczny przez jezdniŒ Przekrój poprzeczny przez jezdniŒ i zjazd Przekrój poprzeczny przez jezdniŒ i zjazd

Przekrój poprzeczny przez ‡uk o promieniu 200 m Przekrój poprzeczny przez ‡uk o promieniu 50 mPrzekrój poprzeczny przez ‡uk o promieniu 100 m Przekrój poprzeczny przez jezdniŒ w miejscu krawŒ¿nika
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A
Konstrukcja nak‡adki

B

1.Warstwa �cieralna z AC gr. 4 cm

2. Istniej„ca nawierzchnia

Konstrukcja zjazdu z kostki

3.Warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

6.  Warstwa ods„czaj„ca z piasku gr. 15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.  4 cm4. 

5. Podbudowa z betonu cementowegoC 8/10 gr. 20 cm

B
Konstrukcja zjazdu z kostki

1’.Warstwa �cieralna z AC8 S gr. 3 cm

10. Warstwa wi„¿„ca z MMA AC11 W gr. 4 cm

wytrzyma‡o�ci min. 120 kN
  o asfaltem powlekana szklana, Geosiatka 11. 

gr. 8cmPodbudowa zasadnicza z K£SM 0/31,5 mm 12. 

betonowego gr. 15 cm
t‡ucznia z pomocnicza Podbudowa 13. 
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Przekroje normalne

£ukasz Morga�Opracowa‡:

Projektowa‡: Artur Kamiæski KUP/0151/PBD/15

DT

Szczegó‡y konstrukcyjne

Przekroje konstrukcyjne

Skala 1:25

Skala 1:50

9.  £awa betonowa z oporem C12/15

8.  Podsypka c-p (1:4) gr. 5cm

7.  KrawŒ¿nik najazdowy 15x22 cm

6.  Warstwa ods„czaj„ca z piasku gr. 15 cm

5. Podbudowa z betonu cementowego B20 gr. 22 cm

4. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.  4 cm

3.Warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Istniej„ca nawierzchnia

1.Warstwa �cieralna z AC gr. 4 cm

ul. Plac 1000-lecia 1 89-210 £abiszyn

Gmina £abiszyn

km, Gmina £abiszyn

Remont drogi gminnej nr 130104C w miejscowo�ci Je¿ewice na odcinku 1,5 

jednostka ew. £abiszyn

dz. nr 87/1; 132/1; 133/1 obrŒb : 041904_5 

Droga gminna 130104C

1:25

1:50

12. Podbudowa zasadnicza z K£SM 0/31,5 mm gr. 8cm

13. Podbudowa pomocnicza z t‡ucznia betonowego gr. 15 cm

        AC11 W gr. 4 cm
       
10. Warstwa wi„¿„ca z mieszanki mineralno - asfaltowej 

      o wytrzyma‡o�ci min. 120 kN
     
11. Geosiatka szklana, powlekana asfaltem

7
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9

£awa betonowa C12/15

Podsypka c-p (1:4)

KrawŒ¿nik najazdowy 15x22
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