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Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jednostka

Opis pozycji miary

ELEMENT   A : Roboty przygotowawcze



 



Poz. 1. ICRB - KNR  201-0119-03-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa  1,355 km



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

ELEMENT   B : Roboty ziemne



 



Poz. 2. ICRB - KNR  201-0206-01-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa  249,000 m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km grunt kat. I-II : (311,00x4,00+26x16,00)x0,15=



Poz. 3. ICRB - KNR  201-0235-01-20  IOZiEPB ORGBUD W-wa  249,000 m3



Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 110 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi



dostarczanej środkami transportu kołowego grunt kat. I-II - obmiar jak w poz. 2.

ELEMENT   C : Podbudowa



 



Poz. 4. ICRD - KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 1 660,000 m2



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu



I-IV : 311,00x4,00+26x16,00= 



Poz. 5. ICRD - KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 1 660,000 m2



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - obmiar jak w poz. 4.



Poz. 6. ICRD - KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa 5 856,000 m2



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm :



1355,00x4,00+2,00x10,00+416,00= 

ELEMENT   D : Nawierzchnia



 



Poz. 7. ICRD - KNR  231-1004-01-00  IGM Warszawa  64,000 m2



Czyszczenie ręczne nawierzchni drogowej nieulepszonej : 11,00x4,00+20,00=



Poz. 8. ICRD - KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa  64,000 m2



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - obmiar jak w poz. 7.



Poz. 9. ICRD - KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa  64,000 m2



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu



o grubości 4 cm - obmiar jak w poz. 7. 



Poz. 10. ICRD - KNR  231-1002-02-00  IGM Warszawa 5 792,000 m2



Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 8-12



mm (ilość kruszywa 10 dm3/m2) : 1344,00x4,00+416,00= 



Poz. 11. ICRD - KNR  231-1002-01-00  IGM Warszawa 5 856,000 m2



Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 5-8 mm



(ilość kruszywa  8 dm3/m2) : 1355,00x4,00+2,00x10,00+416,00=
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ELEMENT   E : Pobocza



 



Poz. 12. ICRD - KNR  231-0107-01-00  IGM Warszawa  108,400 m3



Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia



grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm : 1355,00x0,50x2x0,08=

--- Koniec wydruku przedmiaru --- 


