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Poziom poréwnawczy 68,00 m n.p.m;

A

PRZEKROJ PODLUZNY

KANAL SANITARNY TLOCZNY
2 90 mm

nad kanatem
nawierzchnia nie utwardzona - nieuzytek

+ kréciec PE kotnierzowy

zatamanie 15°

\

zatamanie 10°

v

odcinek rozprezny

zatamanie 60°
zatamanie 13°

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

Zagtebienie dna kanatu [m]

1.40 | 73.80 | 75.20 | 75.20

1.40 | 73.60 | 75.00 | 75.00

1.40 | 73.10 | 74.50 | 74.50

1.50 | 72.80 | 74.30 | 74.30
1,60 72,60 | 74,20 | 74,20

Odlegtosci [m]

30,00

21,00 31,00

6,00

PVC kl. T - 200/5,9 mm

Biuro Ustug Inwestycyjno-Projektowych "LEWANDA"

ul. Boleniowa 3
85-435 Bydgoszcz

Temat

KANALIZACJA SANITARNA - LABISZYN

Faza

""" Budowa sieci kanalizacyjnej w Labiszynie - Etap |

1

Skala

500/1(

Inwestor Gmina tabiszyn
ul. Plac 1000-lecia 1

Data

P1.04.19

Srednice, materiat
Spadek

w
PE100 SDR11

23,8 %o
PE100_S

; 9’7 %o 33,3 %o
PE100_SDR11 g@

Autor projektu Inz. Edward Lewandowski
nr. upr. bud.7342/120/94

Podpis

Wykonat Inz. Edward Lewandowski upr. bud. 7342/120/94

Podpis

Dtugosc¢ trasy [m]

0.00

30.00

51.00

82.00
88,00

0,0

e
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Sprawdzil

Nr rys.

6




