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Pytani

Zamawiajacy w zalaczniku e § (str. 22 SIWZ) podal, ze wieniee musi byé wykonany 7 blachy
stalowej o grubodci min. 8mm. pozostale elementy 7 blachy grubosci  min. 6mm, Wy mojej
oceny jest to biad, poniewaz takie szafy stundardowo wykonuje sig 7 blachy grubos
(odpowiednio) 0,8 0,6 mm.

Odpowieds:
Wieniee musi by wykonany z blachy stalowej o grubosci min, 0.8 mm, pozostale elementy z
blachy o grubosci min. 0,6 mm.

Pytanie:

Cay zapis ,szafka skiada si¢ z dwéeh skrytek w poziomie” jest prawidiawy? Czy nie powinno
by szafka sklada sig 2 dwéeh skrytek w pionic” (w kazdej kolumnie o szer. 300 mm po 2
skrytki w pionie)?

Odpowiedi:
W zaliezniku nr § do SIWZ oprocz opisu przedmiotu zaméwienia znajduje sig rysunck, na
Kirym przedstawione jest ulozenie skrytek, Ktore interesuje Zamavwiajacego.

Pytanic:

Cay zapis .wieniec musi byé wykonany 2 blachy stalowej o grubosci min 8 mm, pozostale
elementy z blachy o gruboei min 6 mm” jest prawidlowy? Czy nie powinno byé wieniec
dolny musi byé wykonany z blachy stalowej o grubodci min. 0.8 mim, pozostale elementy z
blachy o grubosci min. 0,6 mm?

Odpowiedz: Podana w zalaczniku grubosc 8 i 6 mm jest blgdem pisarskim, prawidiowy zapis
© 0,6 mm i 0.8 mm.

Pytanie:
Proszg o podanie przyblizonej ilosei poszczegélnych szaf jedno-segmentowych, dwu-
segmentowych, trzy segmentowych, cztero-segmentowych

Odpowieds:
2godnie 2 zatacznikiem nr 5 Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy przewiduje wizjg miejs
Ktérym montowane beda szafki w celu dokladnego przygotowania przedmiotu zamdwienia.

Pytanie:
Tie Kluczy ma posiadag kazdy zamek skrytki?

Odpowied:
Kazda szafka ma posiada¢ parg Kluczy.

Pytanie:
Cay kazda skrytka ma byé wyposazona w 1 drazek plastikowy 7 4 haczykami plastikowymi
na nim? Jakie wyposazenic ma posiadaé kazda skrytka?

Odpowiedz:
Kaida skrytka ma posiada¢ cztery wieszaki metalowe montowane na bocznej éciance.
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miejsca rozladunku do micjsea docelowego, okreslenie pigtra pomieszczed, czy dostgpna jest
winda, czy pod micjsea rozladunku mozna dojechaé tirem, czy dostepna jest rampa do
rozladunku samochodu).

Odpowiedi:
Odleglosé micjsca roztadunku do szkoly to ok 15 m, isimicie mozliwos¢ podjazdu
samochodem dostawezym, cigzarowym, tirem na plac szkolny. Szafki montowane bed na
parterze, pierwszym i drugim pistrze. Budynek nie posiada windy. Szkola nie posiada rampy
do rozladunku. Mozna dojechad tirem

Pytani
W rozdziale 15 pkt3 widnieje zapis: .przed podpisaniem umowy Wykonawea bedzie
zobowiazany do wniesienia zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy”

Natomiast w rozdziale 16 widnicje zapis: .Zamawiajacy nie bedzie Zadal wniesienia
7abezpicczenia nalezytego wykonania umowy w formie zapisancj w ustawie Prawo zamowien
publicznych”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie 7ada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Pytar
Katda skrytka wyposazona musl by¢ w cztery wieszaki, majg Paristwo na mysli ruchome

wieszaki zawieszone na drazku, czy metalowe wieszaki wspawane w boczng $cianke?

Odpowiedt
Kazda skrytka ma posiadat cztery wieszaki metalowe montowane na bocznej éciance.




