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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę drogi gminnej Chomętowo- Jabłowo Pałuckie
w m. JABŁOWO PAŁUCKIE od km 0+345,33 do km 2+278 o długości 1,933 km
I.
PODSTAWA OPRACOWANIA, INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY
Umowa o dzieło i zlecenie IBP.2222-21/08 pomiędzy Gminą Łabiszyn, a zespołem projektowym osób fizycznych.
II.         MATERIAŁY WYJŚCIOWE
•    mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali l : 1000,
•    wypis z rejestru gruntów,
•    kopia mapy ewidencyjnej w skali l :5000,
•    pomiary sytuacyjno - wysokościowe wykonane przez zespół projektowy,
•    uzgodnienia z zainteresowanymi branżami i instytucjami,
•    przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe. [ l ]       ustawa z dnia 7 lipca 1994r, prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
nr 156 póz. 1118 ze zm.) [ 2 ]       rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2004r.
nrl30poz.!389 [ 3 ]       rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego Dz. U. z 2004 r. nr 202 póz. 2072 ze zm. [ 4 ]       ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r.
nr 19poz.ll5) [ 5 ]       rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich  usytuowanie Dz. U. nr 43 poz.430 [ 6 ]       rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 póz. 1126 [7 ]         katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic MX i
GM - GDDP W-wa 1990 - materiał pomocniczy [ 8]        katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt, W-wa 1993 -
materiał pomocniczy
[ 9 ]       normatyw techniczny projektowania dróg samochodowych NTP — DP — 22 [ 10 ]      rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
[11]   ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. nr 129, póz. 902 ze zm.)
[ 12 ]   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. nr 257, póz. 2573 ze zm.)
III.       ZAKRES l CEL OPRACOWANIA
Zakresem modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych został objęty odcinek od km 0+345,33 granica Gminy Szubin - Łabiszyn do km 2+278 - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek długości 1,933 km w miejscowości Jabłowo Pałuckie.
Roboty drogowe polegają na przebudowie jezdni częściowo wzmocnionej śladowymi ilościami niesortu wapiennego, na dwuwarstwową nawierzchnię grubości 33 cm tj.: destrukt betonowy gr. 25 cm i kruszywo wapienne lub granitowe frakcji 0/3ł,5mm gr. 8 cm i wykonanie powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi frakcji 8/11 i 5/8mm i emulsją asfaltową.
Projektowane odwodnienie naniesione na profilu podłużnym zapewni zebranie wód deszczowych z jezdni, co w zdecydowany sposób przedłuży okres eksploatacyjny nawierzchni.
Zasadniczym zadaniem projektowanej przebudowy drogi jest zwiększenie nośności istniejącej podbudowy zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem maszyn i pojazdów. Przebudowa jezdni poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz zmniejszy negatywne oddziaływania drogi na środowisko.
Projekt ma na celu wykonanie następujących podstawowych robót:
· roboty ziemne - koryto, pobocza, rowy, plantowanie skarp, zjazdy do posesji i na
drogi boczne,
· zdjęcie humusu,
· podbudowa  warstwa dolna gr. 25 cm z destruktu betonowego 0/80mm
· podbudowa  warstwa górna gr. 8 cm z kruszywa wapiennego frakcji 0/31,5mm,
· podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową
K-70%,
· wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025/2000 na włączeniu do drogi powiatowej,
· przebudowa przepustu i wybudowanie nowego z rur betonowych o średnicy
600mm ze ściankami czołowymi w km 1+138,5,
· ustawienie barier stalowych z prawej i lewej strony przepustu na długości 12rn,
· wykonanie zjazdów tłuczniowych i budowa przepustów na drogi polne z rur PVC
o średnicy 300mm ze ściankami czołowymi,
· wycinka drzewa w km 1+190 o średnicy 200cm wraz z karczowaniem pnia
· wycinka obustronna krzaków z wywozem gałęzi na odl. do 2 km.
Roboty będą prowadzone w istniejącym rozgraniczonym pasie drogowym i nie wystąpi
zajęcie gruntów obcych.
Obszar robót obejmuje działkę nr 399.
IV.
STAN ISTNIEJĄCY
Teren o zabudowie rozproszonej. Projektowany odcinek łączy drogi powiatowe.
W km 1+095 projektowanego odcinka znajduje się zakład  przetwórczy.
Droga gminna służy jako dojazd do istniejących zabudowań oraz na działki rolnicze.
Istniejący stan techniczny jezdni utrudnia płynną i bezpieczną jazdę.
Jezdnia umocniona jest fragmentarycznie niesortem wapiennym oraz kamieniem polnym.
Profil podłużny i poprzeczny jest zdeformowany i wymaga całościowej przebudowy.
V.
STAN  PROJEKTOWANY
1.
Założenia projektowe :
Klasa drogi - gminna
Prędkość projektowa - 40 km/godz.,
Szerokość jezdni - 4,00 m,
Szerokość rozgraniczenia - istniejąca
Spadek jezdni - 2% jednostronny i daszkowy wg przekrojów konstrukcyjnych - rys. nr 4.
Szerokość poboczy - 2 x 1,00 m,
Spadek pobocza - wg przekrojów konstrukcyjnych.
2.
Rozwiązanie w planie
Oś projektowanej jezdni poprowadzono po istniejącym śladzie. Na odcinku od km 0+345,33
do przepustu w km 1+138,5 zaprojektowano rów lewostronny bez rur na zjazdach.
Rów będzie spełniał rolę zbiorników odparowujących.
Od km 1+138,5 do km 1+950 rów lewostronny będzie odprowadzał wodę do przepustu.
Na przepuście należy ustawić obustronne bariery ochronne 2xl2,0m.
Rów odparowujący konieczny z uwagi na duży spadek podłużny.
Wierzba w km 1+190 o średnicy 200 cm - do wykarczowania.
Praktycznie wzdłuż całego projektowanego odcinka obustronnie znajdują się w pasie
drogowym krzewy dziko rosnące, które należy wykarczować i wywieźć na odl. 2 km.
3.
Przekroje poprzeczne
Jezdnię zaprojektowano szerokości 4,0 m z obustronnymi poboczami i lewostronnym rowem odparowującym do km 1+950. Od km 1+950 do km 2+278 rowy należy wykonać na odcinkach gdzie jest to możliwe.
Przed formowaniem koryta drogi należy zdjąć zalegającą darninę (humus) w pasie
drogowym.
Geometrię i konstrukcję przedstawiono w sposób graficzny w części rysunkowej na
przekrojach konstrukcyjnych - rys. nr 4.
Po wyrównaniu istniejącej drogi do wymaganych spadków podłużnych i poprzecznych za pomocą równiarki samojezdnej na szerokości drogi i poboczy zostanie wykonana dwuwarstwowa podbudowa z destruktu betonowego 0/80mm gr. 25 cm i z kruszywa wapiennego frakcji 0/31,5mm gr. 8 cm. Nawierzchnię zaprojektowano jako podwójne powierzchniowe utrwalenie o poniższej technologii:
-    warstwa dolna przy użyciu grysów bazaltowych frakcji 6,3/12,8mm (8-1 Imm) w ilości 16 kg/m i emulsji asfaltowej o zwiększonej ilości 2,4 - 2,7 kg/m2,
-    warstwa górna przy użyciu grysów bazaltowych frakcji 4/6,3mm (5-8mm) w ilości
r\
f                                                                                                     *y
13 kg/m i emulsji asfaltowej modyfikowanej w ilości 1,5-1,7 kg/m . .Przy powierzchniowym utrwaleniu Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania laboratoryjnie rodzaju emulsji asfaltowej do podłoża z zastosowaniem tłucznia wapiennego.
4.   Odwodnienie
W  km 1+138,5 przepust do przebudowy o średnicy 60 cm ze ściankami czołowymi. Rzędne wlotu i wylotu na profilu podłużnym. Projektowane odwodnienie naniesiono na profil podłużny.
5.   Zjazdy
W miejscu zniszczonych zjazdów do posesji i na pola zaprojektowano nowe zgodnie z KPED z kruszywa wapiennego frakcji 0/31,5mm gr. 15 cm.
W km 1+138,5 - 1+950 strona lewa założono wykonanie 6 zjazdów na pola z przepustami o średnicy 300mm z rur PVC ze ściankami czołowymi, których lokalizację wykonawca uzgodni z Inwestorem.
6.   Wpływ inwestycji na środowisko
Projektowana jezdnia poprawi równość nawierzchni i zmniejszy emisję hałasu. Poprawi bezpieczeństwo ruchu zwłaszcza pieszych, zmniejszy się zagrożenie skażenia środowiska.
7.   Urządzenia obce
Lokalizację urządzeń obcych uzgodniono z ich użytkownikami.
Wykonawca robót zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń przedstawionych
w uzgodnieniach, które stanowią integralną część projektu. - oddzielna teczka.
8. Uwagi końcowe
Na wybór konstrukcji nawierzchni wpłynęły czynniki takie jak:
- warunki klimatyczne i gruntowo-wodne,
- funkcja i przeznaczenie nawierzchni,
- wykorzystanie materiałów miejscowych oraz typowych technologii,
- możliwości finansowe Inwestora.
Wykorzystano plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000 na odcinku od km 0+345,33 do km 1+096,80 wykonany w m-cu wrzesień 2007 przez Usługi Projektowe i Nadzór Branża Drogowa i Budowlana mgr inż. Cezary Lebioda.
Prace   wykonać   według   obowiązujących   norm   i   przepisów   oraz   zgodnie   z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
OBLICZENIE ILOŚCI ROBOT
na przebudowę drogi gminnej Chomętowo - Jabłowo
Pałuckie w miejscowości Jabłowo Pałuckie od km 0+345,33 do km 2+278,0 długości l,933km.
I.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.    Odtworzenie trasy w terenie równinnym w km 0+345,33 - 2+278,0
km -1,933
2. Wycinka drzewa wraz z karczowaniem pnia
•     km 1+190 wierzba O 2000 - szt l
szt. -1
3.Wycinka krzaków z wywozem na odl. do 2 km
•     Od km 1+356 do km 1+183 str. L  27,0m
•     Od km 1+340 do km 1+365 str. L i P 2x25-50,0m
•     Od km 1+390 do km 1+410 str. P 20,0m Od km 1+440 do km 1+445 str. P 5,0m
•     Od km 1+535 do km 1+800 str. L 265,0m
•     Od km l +700 do km l +950 str. P 250,0m
•     Od km 1+995 do km 2+150 str. L 155,0m
27,0+50,0+20,0+5,0=102,0x2,0=204,0m2 + 200m2 = 404m2
265,0+250,0+155,0 = 670,0 x 2,0 = 1340m2
404 + 1340 =1744
ha - 0.1744
4.Zdjęcie warstwy humusu o średniej grubości 15cm z odwozem na odl. do 5km samochodami samowyładowczymi tabela obliczenia powierzchni załącznik nrl (5022,0+2790,6^7812,6m2)
m2-7813
II.
ROBOTY ZIEMNE
5.Roboty ziemne w gruncie kat. III na przerzut poprzeczny z wbudowaniem w nasyp tabela robót ziemnych załącznik nr2 koi. l O (643,5)
m3 - 643.5
6. Roboty ziemne na odkład wykonane koparką podsiębierną z odwozem na odległość Ikm samochodami samowyładowczymi w gruncie kat. III tabela robót ziemnych załącznik nr2 koi.13(559,6)
                                                                                                                                                                                  m3 - 560
7.Formowanie i zagęszczanie nasypu w gruncie kat. III
m3 - 643.5
8. Plantowanie powierzchni skarp wykopów (koryto, skarpy rowów i pobocza) w gruncie kat. III tabela plantowania skarp załącznik nr3 kol.6 (l 1634,8)
m2-l 1635
9. Plantowanie powierzchni skarp nasypów w gruncie kat III tabela plantowania skarp załącznik nr3 koi. l O (5098,5)
m2 - 5098,5

III.
PODBUDOWA
10.Profilowanie istniejącej drogi do wymaganych spadków podłużnych i poprzecznych za pomocą równiarki samojezdnej na szerokości drogi i poboczy 2278 - 345,33 = 1932,67 x 6,0 = 11596,02 m2
m2-11596

11a.Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z destruktu betonowego 0/80 mm gr. 25 cm na szerokość drogi 2278 - 345,33 = 1932,67 x 4,20=8117,21m2 Rozjazd dla R= 8,0m - 13,73m2 8117,21+13,73-8130,94
                                                  m2-8131
11 b.Wykonanie warstwy górnej podbudowy gr.8cm z kruszywa wapiennego o frakcji 0/31,5mm 2278 - 345,33 = 1932,67 x 4,20 = 8117,21m2 Rozjazd dla R= 8,0m - 13,73m2 8117,21+13,73-8130,94
m2-8131
IV.
NAWIERZCHNIA
12.Wykonanie dolnej warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową 70% i grysami bazaltowymi 6,3-12,8mm(8/llmm) od km 0+345,33 do km 2+263,0 1917,67 x 4,0 = 7670,68m2
m2 - 7671
13.
Wykonanie górnej warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową modyfikowaną K-70 i
grysami bazaltowymi 4,0-6,3mm (5/8mm) od km 0+345,33 do km 2+263 1917,67 x 4,0 = 7670,68m2
m2-7671
14.
Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4cm z mieszanki mineralno - asfaltowej dla KR2 wg PN-S-96025
z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania
•     Od km 2+263 do km 2+278   15,0x4+13,73(dla R=8m) - 73,73m2
m2 - 74,0
V.
ZJAZDY I DROGI BOCZNE
15. Wykonanie koryta na zjazdach i drogach bocznych gr.10 cm za pomocą koparki podsiębiernej z odwozem na odległość l km samochodami samowyładowczymi w gruncie kat. III
· stron prawa w km 0+477,23
5,56x3,73+5,0(łuki)= 26,07m2
· strona lewa w km 0+602,62
8,0 x 4,0 = 32,0m2
· strona prawa w km 0+611,65
5,0 x 3,2 = 16,0m2
· strona prawa w km 0+777,39
5,0 x 3,3 = 16,5m2
· strona lewa w km 0+799,48
5,0 x 3,8 = 19,0m2
· strona lewa w km 0+809,48
5,0 x 5,0 + 2x5,37 = 35,74m2
· strona prawa w km 0+819,26
5,0 x 3,5 - 17,5m2
· strona lewa w km 0+ 821,76
5,0 x 3,5 = 17,5m2
· strona prawa w km 0+842,12
5,0 x 3,5 = 17,5m2
· strona prawa w km 0+951,77
5,0 x 3,5 = 17,5m2
· strona prawa w km 0+959,74
6,5 x 3,5 = 22,75m2
· strona prawa w km l +021,95
6,6 x l ,5 = 9,9m2
· strona prawa w km 1+061,81
6,1 x 2,0= 12,2m2
· strona prawa w km 1+087,10
!/2(14s5+16,2)xl,5 = 23,02m2
· strona prawa w km 1+134,0
4,0 x 5,0 = 20,0m2
· strona lewa w km 1+145,0
4,0 x 5,0 =20,0m + przepust O300 z rur PCV

· strona lewa od km 1+150 do km 1+950 założono wykonanie 5 zjazdów z przepustami lokalizację
Inwestor uzgodni z wykonawcą
4,0 x 5,0 x 5 - 20,0x5=100,0m2
· strona prawa w km 1+457,0
3,0 x 5,0 = 15,0m2
· strona prawa w km 2+114,0
6,0x5,0 - 30,0m2
· strona prawa w km 2+164,0
5,0x5,0 = 25,0m2
· strona prawa w km 2+205,0
5,0x5,0 = 25,0m2
8,0x5,0 = 40,0m2
5,0x5,0 = 25,0m2
· strona prawa w km 2+235,0 
· strona prawa w km2+267,0
26,07+32,0+16,0+16,5+19,0+35,74+17,5+17,5+17,5+17,5+22,75+9,9+12,2+23,02+20,0+20+100+ 15,0+30,0+25,0+25,0+40,0+25,0 - 583,Om2xO,l - 58,3m3
m3 - 58.3
16. Wykonanie przepustu z rur PCV o średnicy 300mm pod zjazdami na pola od km 1+138,5 do km 1+950,0 strona lewa 6 x 7m - 42,0m
                                                                                                                                                               m - 42
17.Wykonanie ścianek czołowych na ułożonym przepuście na mokro lub zakończenie kołnierzowe wg KPED 03.93
              szt. -12

       m2 - 583
l 8 .Wykonanie podbudowy grubości 15cm na zjazdach z tłucznia wapiennego 0/31,5mm
Obliczenie jak w poz. 15

m2 -8 m3-14
m3-1.6 m-8.0
m3-10 szt.-2
VI.         PRZEPUSTY
19.Rozbiórka przepustu murowanego łukowego w km 1+138,5 5,5x1,5
20. Wykonanie wykopu pod przepust 3>600
5,5x1,5x1,7= 14,02m3
21. Wykonanie ławy żwirowej pod rury betonowe w wykopie 8,0x1,0x0,2 = l,6m3
22.Ułożenie rur betonowych O600 na wykonanej ławie żwirowej w km 1+138,5
23.Zasypanie ułożonych rur betonowych 14,0 - 8x3,14x0,4x0,4 - 9,98m3
24.Wykonanie ścianek czołowych betonowanych na mokro na przepuście O600 w km 1+138,5
VII.        OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
25. Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-02,

  2xl2m = 24,0m w km 0+138,5 (po obu stronach drogi)
m-24
załącznik nr 1

Obliczenie powierzchni - ZDJĘCIE HUMUSU     

JABŁOWO PAŁUCKIE
	Strona lewa

	Strona prawa


	km

	Hm

	szerokość

	średnia szerokość

	odległość

	powierz.

	szerokość

	średnia szerokość

	powierz.

	uwagi


	
	
	m

	m

	m

	m"

	m

	m

	mj

	m


	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	8

	9

	10


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0

	345,33

	3,00

	
	
	
	1,50

	
	
	
	

	
	
	
	2,75

	54,67

	150,3

	
	
	1,75

	95,7

	

	
	400

	2,50

	
	
	
	2,00

	
	
	
	

	
	
	
	2,55

	111

	283,0

	
	
	1,75

	194,3

	

	
	511

	2,60

	
	
	
	1,50

	
	
	
	

	
	
	
	2,65

	159

	421,4

	
	
	1,50

	238,5

	

	
	670

	2,70

	
	
	
	1,50

	
	
	
	

	
	
	
	2,85

	200

	570,0

	
	
	1,25

	250,0

	

	
	870

	3,00

	
	
	
	1,00

	
	
	
	

	
	
	
	2,75

	20

	55,0

	
	
	1,50

	30,0

	

	
	890

	2,50

	
	
	
	2,00

	
	
	
	

	
	
	
	2,50

	23

	57,5

	
	
	1,85

	42,6

	

	
	913

	2,50

	
	
	
	1,70

	
	
	
	

	
	
	
	2,75

	87

	239,3

	
	
	0,85

	74,0

	

	1

	000

	3,00

	
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	
	3,00

	250

	750,0

	
	
	0

	0

	

	
	250

	3,00

	
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	
	2,90

	100

	290,0

	
	
	0,75

	75,0

	

	
	350

	2,80

	
	
	
	1,50

	
	
	
	

	
	
	
	2,65

	150

	397,5

	
	
	1,75

	262,5

	

	
	500

	2,50

	
	
	
	2,00

	
	
	
	

	
	
	
	2,85

	200

	570,0

	
	
	2,50

	500,0

	

	
	700

	3,20

	
	
	
	3,00

	
	
	
	

	
	
	
	3,10

	100

	310,0

	
	
	2,50

	250,0

	

	
	800

	3,00

	
	
	
	2,00

	
	
	
	

	
	
	
	2,75

	150

	412,5

	
	
	2,00

	300,0

	

	
	950

	2,50

	
	
	
	2,00

	
	
	
	

	
	
	
	2,25

	150

	337,5

	
	
	2,00

	300,0

	

	2

	100

	2,00

	
	
	
	2,00

	
	
	
	

	
	
	
	1,00

	178

	178,0

	
	
	1,00

	178,0

	

	
	278

	0

	
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5022

	
	
	
	2790,6

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik nr 2
TABELA ROBÓT ZIEMNYCH JABŁOWO PAŁUCKIE
	
	
	Powierzchnia m2

	Średnia powierzchnia m2

	Odległość

	Objętość m3

	Zużycie m3

	Nadmiar objętości m3

	I m3


	km

	Hm

	wykop
+

	nasyp

	wykop
+

	nasyp

	mb

	wykop
+

	nasyp

	na miejscu

	wykop
+

	nasyp

	wykop
+

	nasyp


	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	8

	9

	10

	11

	12

	13

	14


	0

	345,33

	1,02

	0,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400

	0,24

	060

	0,63

	0,38

	54,67

	34,4

	20,8

	20,8

	13,6

	-

	13,6

	_


	
	511

	0,68

	030

	0,46

	0,45

	111

	50,1

	50,0

	50,0

	0,10

	-

	13,7

	_


	
	670

	0,70

	0,28

	0,69

	0,29

	159

	109,7

	46,1

	46,1

	63,6

	-

	77,3

	_


	
	870

	1,75

	0,20

	1,23

	0,24

	200

	246,0

	48,0

	48,0

	198,0

	-

	275,3

	_


	
	890

	0,10

	4,20

	0,93

	2,20

	20

	18,6

	44,0

	18,6

	-

	25,4

	249,9

	_


	
	913

	0,22

	0,60

	0,16

	2,40

	23

	3,7

	55,2

	3,7

	-

	51,1

	198,4

	_


	1

	000

	1,34

	0,15

	0,78

	0,38

	87

	67,9

	33,1

	33,1

	34,8

	-

	233,2

	_


	
	250

	1,60

	l 0,20

	1,47

	0,18

	250

	367,5

	45,0

	45,0

	322,5

	-

	555,7

	_


	
	350

	0,44

	2,10

	1,02

	1,15

	100

	102,0

	115,0

	102,0

	-

	13,0

	542,7

	_


	
	500

	030

	0,60

	0,37

	1,35

	150

	55,5

	202,5

	55,5

	-

	147,0

	395,7

	_


	
	700

	045

	1,40

	0,38

	1,00

	200

	76,0

	200,0

	76,0

	-

	124,0

	271,7

	_


	
	800

	2,00

	0

	1,23

	0,70

	100

	123,0

	70,0

	70,0

	53,0

	-

	324,7

	_


	
	950

	0,48

	0,22

	1,24

	0,11

	150

	186,0

	16,5

	16,5

	169,5

	-

	493,7

	_


	2

	100

	0,10

	0,20

	0,29

	0,21

	150

	43,5

	31,5

	31,5

	12,0

	-

	506,2

	_


	
	278

	0,80

	0,10

	0,45

	0,15

	178

	80,1

	26,7

	26,7

	53,4

	-

	559,6

	_
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Tabela plantowania skarp JABŁOWO PAŁUCKIE
	km

	Hm

	Obliczenie powierzchni wykopu

	Obliczenie powierzchni nasypu


	
	
	szerokość wykopu

	średnia szerokość wykopu

	odległość

	powierz, wykopu

	szerokość nasypu

	średnia szerokość nasypu

	odległość

	powierz, nasypu


	
	
	m

	m

	m

	m2

	m

	m

	m

	m2


	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	8

	9

	10


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0

	345,33

	7,0

	
	
	
	1,20

	
	
	

	
	
	
	5,25

	54,67

	287,0

	
	2,10

	54,67

	114,8


	
	400

	3,50

	
	
	
	3

	
	
	

	
	
	
	4,75

	111

	527,3

	
	2,70

	111

	299,7


	
	511

	6,00

	
	
	
	2,40

	
	
	

	
	
	
	6,10

	159

	969,9

	
	2, 35

	159

	373,7


	
	670

	6,20

	
	
	
	2,30

	
	
	

	
	
	
	6,50

	200

	1300,0

	
	1,70

	200

	340,0


	
	870

	6,80

	
	
	
	1,10

	
	
	

	
	
	
	3,70

	20

	74,0

	
	4,15
t, u

	20

	83,0


	
	890

	0,60

	
	
	
	7 90
/ )Ć*\J

	
	
	

	
	
	
	1,00

	23

	23,0

	
	7,10

	23

	163,3


	
	913

	1,40

	
	
	
	7,00

	
	
	

	
	
	
	4,35

	87

	378,5

	
	4, 15
^ł, i j

	87

	361,0


	1

	000

	7,30

	
	
	
	1,30

	
	
	

	
	
	
	7,45

	250

	1862,5

	
	1,35

	250

	337,5


	
	250

	7,60

	
	
	
	1,40

	
	
	

	
	
	
	4,60

	100

	460,0

	
	3,95

	100

	395,0


	
	350

	1,60

	
	
	
	6,50

	
	
	

	
	
	
	2,55

	150

	382,5

	
	5,55

	150

	832,5


	
	500

	3,50

	
	
	
	4,60

	
	
	

	
	
	
	6,60

	200

	1702,5

	
	3,60

	200

	720,0



    2,60
	
	
	
	

	
	
	
	9,85

	100

	985,0

	
	1, 30

	100

	130,0


	
	800

	10,0

	
	
	
	0

	
	
	

	
	
	
	7,90

	150

	1185,0

	
	1,20

	150

	180,0


	
	950

	5,80

	
	
	
	2,40

	
	
	

	
	
	
	5,00

	150

	750,0

	
	2, 45
^^j

	150

	367,5


	2

	100

	4,20

	
	
	
	2,50

	
	
	

	
	
	
	4,20

	178

	747,6

	
	2 ,25

	178

	400,5
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	5098,5


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
l OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres
Przebudowa drogi gminnej
obiektu budowlanego                               Chomętowo - Jabłowo Pałuckie
w miejscowości JABŁOWO PAŁUCKIE od km 0+345,33 do km 2+278 dl. 1,933 km
Nazwa inwestora
URZĄD GMINY
i adres:
89-210 ŁABISZYN   ul. Plac 1000-lecia l
                                                                                                 Żnin, czerwiec 2011r.
CZEŚĆ OPISOWA
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
Zakresem modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych został objęty odcinek
od km 0+345,33 granica Gminy Szubin - Łabiszyn do km 2+278 - skrzyżowanie z
drogą powiatową nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek długości 1,933 km w
miejscowości Jabłowo Pałuckie.
Roboty drogowe polegają na przebudowie jezdni częściowo wzmocnionej śladowymi
ilościami niesortu wapiennego, na dwuwarstwową nawierzchnię grubości 33 cm z destruktu betonowego frakcji 0/80 mm, gr. 25 cm oraz kruszywa wapiennego frakcji 0/31,5mm gr. 8 cm i wykonanie powierzchniowego utrwalenia dwukrotnego grysami bazaltowymi frakcji 8/11 i 5/8mm i emulsją asfaltową.
Projektowane odwodnienie naniesione na profilu podłużnym zapewni zebranie wód
deszczowych z jezdni, co w zdecydowany sposób przedłuży okres eksploatacyjny
nawierzchni.
Zasadniczym zadaniem projektowanej przebudowy drogi jest zwiększenie nośności
istniejącej podbudowy zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem maszyn i
pojazdów. Przebudowa jezdni poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz zmniejszy
negatywne oddziaływania drogi na środowisko.
W wyniku ustaleń z Inwestorem zakres rzeczowy obejmuje odcinek od km 0+345,33 - 2+278 o łącznej długości 1,933 km.

2.  Kolejność realizacji wykonania robót:
•    roboty ziemne - koryto, pobocza, rowy, plantowanie skarp, zjazdy do posesji i na drogi boczne,
•   zdjęcie humusu,
•    podbudowa dwuwarstwowa gr. 33 cm z destruktu betonowego 0/80 mm

      i kruszywa wapiennego frakcji 0/31,5mm,
•    podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową K-70%,
•   wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego wg PN-S-96025/2000 na włączeniu do drogi powiatowej,
•    przebudowa przepustu i wybudowanie nowego z rur betonowych o średnicy 600mm ze ściankami czołowymi w km 1+138,5,
•    ustawienie barier stalowych z prawej i lewej strony przepustu na długości 12m,
•   wykonanie zjazdów tłuczniowych i budowa przepustów na drogi polne z rur PVC o średnicy 300mm ze ściankami czołowymi,
•   wycinka drzewa w km 1+190 o średnicy 200cm wraz z karczowaniem pnia,
•    wycinka obustronna krzaków z wywozem gałęzi na odl. do 2 km.
Roboty będą prowadzone w istniejącym rozgraniczonym pasie drogowym i nie wystąpi zajęcie gruntów obcych. Obszar robót obejmuje działkę nr 399.
3.   Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Każdy element podlegający montażowi przede wszystkim roboty ziemne i nawierzchniowe stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Całość robót nawierzchniowych należy prowadzić całą szerokością korony drogi.
Wykonawca winien zabezpieczyć oznakowanie robót zgodnie z instrukcją oznakowania dla robót prowadzonych przy zamkniętym ruchu.
4. Przewidywane zagrożenia
	Lp.

	Rodzaj zagrożenia

	Skala zagrożenia

	Miejsce zagrożenia

	Czas występowania zagrożenia


	1.

	Wypadki komunikacyjne

	częste

	drogi komunikacyjne, teren budowy

	czas dojazdu, czas pracy, czas powrotu


	2.

	Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia

	częste

	teren budowy

	czas wykonywania pracy


	3.

	Spadające przedmioty

	sporadyczny

	teren budowy

	czas wykonywania pracy


	4.

	Zasypanie ziemią w wykopie

	sporadyczny

	teren budowy

	czas wykonywania pracy



	5.

	Obrażenia ciała na skutek kontaktu z ostrymi przedmiotami

	częste

	teren budowy

	czas wykonywania pracy


	6.

	Upadki

	częste

	teren budowy

	czas wykonywania pracy


	7.

	Hałas

	sporadyczny

	teren budowy

	czas wykonywania pracy


	8.

	Przemoknięcie

	sporadyczny

	teren budowy

	czas wykonywania pracy


	9.

	Osoby niepowołane w miejscu pracy

	częste

	teren budowy

	czas wykonywania pracy



5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed
przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie
stanowiskowe pracowników.
Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami
niebezpiecznymi.
Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności:
•    imienny podział pracy,
•   kolejność wykonywania robót,
•    wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach,
•   zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia,
•   konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu związanym z wykonywaniem robót
Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
6.1. Środki organizacyjne
Ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem bhp, instrukcja na poszczególnych stanowiskach robót.
6.2. Środki techniczne
sprzęt ochrony osobistej ( odzież robocza i ochronna),
•    sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.),
•    wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.
