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Ogtoszenie powigzane:
Ogtloszenie nr 146655-2011 z dnia 2011-05-24 r. Ogfoszenie 0 zaméwieniu - tabiszyn
1.Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik
2012 w Lubostroniu dz. nr 30/42 CPV 45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
2.Przedmiot zaméwienia obejmuje: ...
Termin sktadania ofert: 2011-06-07

tabiszyn: BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH MOJE
BOISKO ORLIK 2012 W LUBOSTRONIU DZ. NR 30/42
Numer ogtoszenia: 174939 - 2011; data zamieszczenia: 27.06.2011
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamoéwienia publicznego.

Czy zaméwienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer
ogtoszenia w BZP: 146655 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamoéwier Publicznych zostato zamieszczone ogtoszenie o zmianie ogtoszenia:

tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA | ADRES: Urzad Miejski w tabiszynie, pl. 1000-lecia 1, 89-210 tabiszyn, woj. kujawsko-
pomorskie, tel. 52 3844052, faks 52 3844052.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK
SPORTOWYCH MOJE BOISKO ORLIK 2012 W LUBOSTRONIU DZ. NR 30/42.

11.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

11.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Budowe kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012
w Lubostroniu dz. nr 30/42 2.1. Budowe boiska do pitki noznej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni
1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia do pitki noznej - sztuczna
trawa Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o wtasciwosciach i technologii uktadania okreslonych
w dokumentaciji projektowej (zatgcznik nr 3 do SIWZ) i SST (zatgcznik nr 2 do SIWZ) wysoko$¢ widkna
min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego
laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.) 1.Typ wiékna: monofil 2.Sktad chemiczny
wiékna: polietylen 3.Cigzar widkna: min. 11.000 Dtex, 4.Gestos¢ trawy: min. 97.000 widkien m2 - obrzeza

betonowe na fawie betonowej oddzielajace sasiednie elementy terenu od ptyty boiska Wszystkie elementy
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zgodne z wiasciwosciami okreslonymi w dokumentaciji technicznej. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjag projektowa (zatgcznik nr 3 do SIWZ) i SST (zatacznik nr 2 do SIWZ) wyposazenie - bramki
aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2.2.Budowe boiska
wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
podbudowa: - podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z wiasciwos$ciami okreslonymi w
dokumentacji projektowej (zatgcznik nr 3 do SIWZ). Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg (zatgcznik nr 3 do SIWZ) i SST (zatacznik nr 2 do SIWZ). nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
Nawierzchnia poliuretanowa o wiasciwosciach i technologii uktadania okreslonych w dokumentacii
projektowej (zatgcznik nr 3 do SIWZ) i SST (zatgcznik nr 2 do SIWZ) technologia uktadania nawierzchni:
Technologia typu EPDM - nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W
przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu nalezy wykona¢ na
podbudowie elastycznej typu ET o grubosci min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy
betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu
SBR min 7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm wyposazenie do pitki
koszykowej - obrecz do koszykowki standard i siatka do obreczy - 2 sztuki - tablica do koszykéwki
epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokosci - 2 sztuki - konstrukcja do
koszykéwki montowana w tulejach - 2 sztuki wyposazenie do pitki siatkowej - stupki do siatkowki,
aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkéwka) - 2 sztuki - siatka do siatkéwki - 1 sztuka 2.3.
Ogrodzenie terenu Szczegdlowe rozwigzania wg dokumentacji projektowej (zatgcznik nr 3 do SIWZ) oraz
SST (zatgcznik nr 2 do SIWZ). 2.4. Oswietlenie terenu O$wietlenie obiektu beda stanowity projektory
zamocowane na 8 masztach o wysokos$ci min. 9 m. Szczegétowe rozwigzania wg dokumentacii projektowej
(zatacznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( zatacznik nr 2 do SIWZ). 2.5. Chodniki Ciggi komunikacyjne i
powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki state) - kostka brukowa gr. min 6 cm, na
podbudowie z piasku i kruszywa, zamknigta obrzezem betonowym. Szczegétowe rozwigzania wg
dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zatgcznik nr 2 do SIWZ). 2.6. Fundamenty
pod budynek zaplecza socjalnego Fundamenty i roboty zwiazane z ich wykonaniem nalezy wykona¢
zgodnie z dokumentacjg projektowa (zatacznik nr 3 do SIWZ) i SST (zatgcznik nr 2 do SIWZ) Szczegbtowy
opis elementéw przedmiotu zamoéwienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.6 stanowig zatgczniki:
Zatacznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Zatgcznik Nr 2 do
SIWZ Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Zatgcznik Nr 3 do
SIWZ Dokumentacja projektowa Zatacznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar rob6t Wymagany okres gwaranciji dla
elementéw przedmiotu zaméwienia wymienionych w punktach 2.1 do 2.6: - na wykonane roboty ( materiaty
i robocizne) wynosi 36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robét budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koricowego. - na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat uzyty do wypetnienia
nawierzchni ze sztucznej trawy - wynosi 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego przedmiotu

zamdwienia i podpisania (bez uwag) protokotu koricowego. 2.7 Budowa budynku sanitarno-szatniowego

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=174939&rok=20... 2011-06-27





[image: image3.jpg]Strona 3 z 3

Szczegotowy opis dla budynku sanitarno-szatniowego stanowig zataczniki: Zatgcznik Nr 1 do SIWZ
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Zatgcznik Nr 2 do SIWZ Szczegdlowe
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Zatgcznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja
projektowa Zatgcznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar rob6t Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty
(materiaty i robocizne) wynosi 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robét budowlanych i
podpisania (bez uwag) protokotu koricowego..

11.4) Wspélny Stownik Zamowien (CPV): 45.21.22.21-1.

SEKCJA lll: PROCEDURA

11l.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony

1l.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: zadanie dofinansowane z 1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013:
Rozbudowa Bazy Sportowej w Wojewodztwie Kujawsko - Pomorskim - Moje Boisko - Orlik 2012, 2.
Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Moje Boisko - Orlik 2012.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 17.06.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Firma Kaszub Dariusz Kaszuba, ul. Rrzemiesinicza 3, 83-307 Kietpno - Leszno, kraj/woj. kujawsko-
pomorskie.
IV.5) Szacunkowa warto$é zamoéwienia (bez VAT): 1082769,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA |
NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 1029510,00
Oferta z najnizsza cena: 1029510,00 / Oferta z najwyzsza ceng: 1395539,46
Waluta: PLN.
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