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ZAŁĄCZNIK NR 5  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Silnik:  

Pojemność:         minimum 1900 cm3 

Moc (KM):          minimum 100 KM 

Wymiary: 

Minimalna długość całkowita pojazdu -        4900 mm 

Minimalna wysokość przestrzeni pasażerskiej –      1385 mm 

Układ hamulcowy: 

Hamulce: tarczowe wszystkich kół 

Systemy bezpieczeństwa: 

ABS 

ESP – elektroniczna stabilizacja toru jazdy 

HSA – system wspomagania ruszania pod górę  

EBA – system wspomagania nagłego hamowania 

Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera 

3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla każdego miejsca siedzącego 

Zabezpieczenia: 

Immobiliser 

Centralny zamek sterowany elektrycznie 

Alarm 

Wyposażenie zewnętrzne: 

Regulacja zasięgu reflektorów 

Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane, ograniczające martwe pole widzenia 

Szyby przednich drzwi regulowane elektrycznie  

Ogrzewana szyba przednia 

Chlapacze – przednie i tylne 
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Światła do jazdy dziennej 

drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami, ogrzewane, wyposażone w wycieraczki 

drzwi boczne przesuwne zamontowane z prawej strony, z szybą 

pełne kołpaki kół 

pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego wraz z przyciemnieniem szyb bocznych 

hak 

dodatkowy komplet opon zimowych 

Wyposażenie wewnętrzne: 

Samochód wyposażony w fotele z możliwością przewozu 9 osób (w tym kierowca) z możliwością 

umieszczenia i zabezpieczenia wózka inwalidzkiego 

Zestaw do montażu wózka inwalidzkiego w przedziale pasażerskim 

Teleskopowy pomost aluminiowy z bieżnią przeciwpoślizgową z atestem TUV 

Uchwyty lub pasy w powierzchni bagażowej do zamontowania złożonego pomostu dla 

niepełnosprawnych 

Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska oraz wysokości z 

podłokietnikiem 

Podwójny fotel pasażerski obok kierowcy 

Regulacja kolumny kierowniczej min. w dwóch płaszczyznach 

Lusterko wsteczne wewnętrzne 

Radio fabryczne z CD i USB i zestawem głośnomówiącym 

Klimatyzacja przód/tył 

Komputer pokładowy 

Min. dwa gniazda zasilania 12V 

Wieszaki ubraniowe na słupach bocznych 

 


