
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBlEKTU

Odnowa elev,,acji na kościele l remonl malej architektury polegać będzie na

- skucle częściowe tynku oraz uzupelnieniu
- malowanie illewacji
- wymiana ob,róbek blacharskich
- uzupelnienirl rynien l rur spustowych
- odnowa osp,oinowania ścian
- oświellenie rieży kościelnej
- wykonanie tttwardzonia
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Lp. Podst opis i wvliczenia i.m. Poszcz Razem
1 Elewacja
'l KNR-W 4- UzupelnieŃÓ tynków zewĘtrznych zwyki}ih łategorii lii ó podbz-Ćh Ż

d.1 01 0726-0,| cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow do 1m2w 1

miejScU
105 105.000

62

112

105.000]łAZEM
2 KSNR 3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapianych kat lll z zapr cemento- m2

d.1 0604-03 wej o pow do 5 m2
105 62 1 05.000

ttAzEM 105,000
3 KNR-W 4- Wykucie starych spoin z oczyszczeniem muróW z cegly ceramicznej 7n2

d.1 01 0736-04
160 112 1 60.000

RAZEM 160.000
4 KNR 2-02 Spoinowanie ścian zaprawą cement ,niebaruiona 62

d.1 0923-01
160 7n2 'l 60.000

7n2

1n2

RAZEM 160.000

437.000

5 TZKNBK Oczyszczenie i zagruntowanie ścian
d.1 xV 0104-01

437

62

62

lłAzEM 437.000

437.000

6 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji
d 1 1204-04

437

1n2

112

RAZEM 437.000

40.000

7 KNR 4-01 Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wysko-
d '1 0533-02 ków i pasów elew,,gzymsóW i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowa_

ne,l

40.00
RAZEM 40.000

B KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 8 m 7n2
d.1 1612-03

450.00 1n2 450.000
RAZEM 450,000

9 KNR-W 4- Zabeton bez deskowań i stemplowań bruzd o prze- m
d.l 01 0207-01 kroju do h, stropach i ścianach

80m B0.000
RAZEM 80.000

10 KNR 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr'l2cm - z blachy ocynkowanej m
d.1 0508-03

23.00 m 23.000

500

m

m

11 KNR 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr'l2cm -
d.1 0510_03

12.5

z blachy ocynkowanei
ttAzEM

12

23.000

]tAzEM 12.500
2 Oświetlenie wieży

12 kalkulacja Oświetlenie ńieŹy kośńin ej z 4 iómp ledowych zamontowanych na szt
d.2 zakładowa wspornikach do zewn ściany wieży

4 szt 4.000
ttAzEM 4.000

3 Nawierzchnia z kostki brukowej
lS XŃni-Oi Usuńięcie w-istwy ziemiurodzajĘ (humusu) o grubości do 15 cm za 1n2
d,3 0126-01 pomocą spycharek

620 712 620.000
1łAzEM

14 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 0.'l5 m3 w 63
d 3 0205-02 gr kat lll z transp urobku samochod samowyładowczymi na odległośc do

1km
124.00 63 124 0OO

lłAzEM ,124.000

620 000

620.000
IlAzEM 620.000

15 KNR 2-31 Nawiezchnie z kostki brukowej betonowej
d3 05,11-02 mentowo-piaskowej-(starobrógB4m2)

620.0

grub 6 cm na podsypce ce- 1n2

7n2

16 KNR-W 4- Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo- ry13

d 3 0'l 0212-02 nych o grubości do 15 cm
B.5 rn3 8.500

1lAzEM 8.500
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Warstwa dolna podbudowy z

Obzeża betonowe o wym 20x6 cm na podsypce
zaprawą cem

KSNR 6
0112-02

1tAzEM
z wyp spoin mKNR 2-31

0407-01
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