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Warstwa ścieralna AC11S grub. 4 cm

Skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

Warstwa wyrównawcza  AC11W  grub. wg. tab. wyrównania

Skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

Istniejąca nawierzchnia

2%

Warstwa ścieralna AC11S grub. 4 cm

Skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

Warstwa wyrównawcza  AC11W  grub. wg. tab. wyrównania

Skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

Istniejąca nawierzchnia

2%

Kostka betonowa grub. 8 cm

Podsyopka cementowo piaskowa grub. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20 cm

Warstwa odsączająca  z piasku grub. 10 cm
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Zjazd

Chodnik

A B

C

2% C
C'

1,5
pobocze pobocze

Kostka betonowa grub. 6 cm

Podsypka cementowo piaskowa grub. 4 cm

Warstwa odsączająca grub. 10 cm

Szczegół C

Szczegół C'

Szczegół B

Szczegół A
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Kostka betonowa grub. 6 cm

Podsypka cementowo piaskowa grub. 4 cm

Warstwa odsączająca grub. 10 cm

1

Obrzeże chodnikowe 8x30x100
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Obrzeże chodnikowe 8x30x100
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Kostka betonowa grub. 6 cm

Podsypka cementowo piaskowa grub. 4 cm

Warstwa odsączająca grub. 10 cm

Warstwa ścieralna AC11S grub. 4 cm

Skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

Warstwa wyrównawcza  AC11W  grub. wg. tab. wyrównania

Skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

Istniejąca nawierzchnia

Krawężnik betonowy

15x30x100
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Krawężnik betonowy

15x22x100

Warstwa ścieralna AC11S grub. 4 cm

Skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

Warstwa wyrównawcza  AC11W

grub. wg. tab. wyrównania

Skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

Istniejąca nawierzchnia

Kostka betonowa grub. 8 cm

Podsyopka cementowo piaskowa grub. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

 grub. 20 cm

Warstwa odsączająca  z piasku grub. 10 cm

Km od 0+000 do 0+373,60

Km od 0+373,60 do 0+939,03

Chodnik od km 0+400 do 0+939,03

Szczegóły konstrukcyjne skala 1:25
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