
LEGENDA
przewody kanalizacji sanitarnej
przewody kanalizacji deszczowej - przebudowa

Pś 4 75,00
72,60

wlot - 73,60

Pś 3
75,97
72,18

łączy ks w ul. Plac 1000-lecia

przewody kanalizacji sanitarnej - tłocznej

W3

odcinek rozpręŜny
PVC 200x59 SN8  L - 6 m

W2
S23

76,00
73,21S22 76,04

73,23

S21 76,30
73,29

S20 76,28
73,36

studnia do likwidacji

S18
76,13
73,50

S17
76,02
73,60

s11 76,02
74,72

s8 75,66
74,26S13

75,80
73,94

studnia do likwidacji

S11 75,76
74,03

S10 77,31
75,81

S8 75,77
74,10

S7
75,59
74,15

studnia do likwidacji

S4 75,73
74,30

studnia do likwidacji

S3 75,80
74,40

studnia do likwidacji
- przebudowy

S2 76,00
74,60

S1
76,52
75,12

D1
76,00
74,98

D4
75,76
74,75

D7 75,80
74,68

studnia do likwidacji

D10 76,02
74,47

studnia do likwidacji

D12 76,24
74,35

D13
76,04
74,27

D14 76,04
74,24

s1 76,53
75,21

s5
75,80
74,37

s6 76,00
74,24

s7 76,13
74,18

s8
75,80
74,13

s14 76,00
74,60

s13 76,00
74,81

D2 75,65
74,84

D3 75,60
74,78

D8
75,64
74,60

D9
75,92
74,52

studnia do likwidacji

D5 76,70
75,30

D6 77,31
75,91

Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych  "LEWANDA"
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85-435 Bydgoszcz
Temat

     KANALIZACJA SANITARNA - ŁABISZYN
Tytuł rys.Budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn

- Etap II
Inwestor  Gmina Łabiszyn.
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Nr rys.

3

Podpis

Podpis

PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA

wylot - 73,60

przebudowa

przebudowa

wlot - 73,18
wylot - 74,57

D11
76,00
74,40

studnia do likwidacji

studnia do likwidacji

ogrodzenie przepompowni
- siatka stalowa wys. 1,7 m

rura ochronna stalowa 100x5,6 L - 14 mm
przewód ks włoŜony, przestrzeń międzyrurowa

uszczelniona pianka polireutanową,
końce rury ochronnej zaślepione

S5
75,70
74,25

S6 75,65
74,17

S12 75,78
73,98

S16 75,82
73,68

S19
76,13
73,41

wpust do likwidacji - przebudowy

S1   ?  
  ?  studnia rewizyjna - kanał zbiorczy

s1
  ?  
  ?  

połączenie przebudowy kanalizacji sanitarnej

S9 76,70
75,01

S15
75,76
73,78

s1 75,30
74,00

s2
75,73
74,43

s3
75,70
74,40

s4 75,59
74,29

s5 75,76
74,46

s6
75,78
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s7
75,80
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s9 75,76
74,40

s10
75,82
74,30

s12 76,02
74,72

s13A 76,00
74,72

s15 76,13
74,83

w3 - studnia odp. 76,30
74,90

PVC 200x5,9 SN8

PVC 315x9,2 SN8
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S14 75,64
73,86

W1

wyniesienie 0,3 m Rz - 75,30

s2 76,53
75,13

s3 76,53
75,13

s4
76,60
75,07

w1
75,38
73,98

w2
76,13
74,73

w3
76,13
74,73

w4 75,80
74,40

w5 76,60
75,20

w6 76,60
75,20

w7
76,60
75,20

dno - Rz. 74,50

w8 76,07
74,67

w9 76,07
74,67

w10 76,06
74,66

w11 76,06
74,66

w12
75,87
74,47

w12
76,00
74,60

skala 1 : 750


